Bedienungsanleitung

O

FU1ihohe
Marklerung

Rostfreler
Stahl-Behdlter

Sicherheitshinweise

Max. FUllhohe

~—t————— Glaselnsatz

(Zubehdr)

Stander zu 6laselnsatz
(Zubehor)

Betriebsanzelgelamoe

Zeltschaltuhr max. 15 Min.

Deckel for
Dentaleinsats

Dentaleinsatz

Wihrend dem Befillen und Entleeren des Behilters

Das Reinigungsgerdat ist kein Kinderspielzeug!
Benutzen Sie das Gerat nie wéhrend des Badens
oder an einem Ort , wo es ins Wasser fallen kann!
Benutzen Sie das Gerét nicht in Rdumen wo Spray-

dosen benutzt werden oder wo Sauerstoff verab-

" immer Netzstecker ziehen!
3
4.
reicht wird!.
5.

Markierung!

Flillen Sie den Stahlbehdlter bis max. zur oberen

6. Verwenden Sie keine sdurehaltigen FlUssigkeiten
direkt im Stahlbehélter (nur im Kunststoffeinsatz

oder Glas)!

7. Nach einer 30 minttigen Reinigungsdauer sollte das
Gerét vor erneutem Gebrauch wéahrend 15 Minuten
nicht betrieben werdenl

8. Schalten Sie das Ger4t nur ein, wenn der Stahl-

" behdlter mit Flissigkeit gefdllt istl

9. Tauchen Sie das Gerét niemals ins Wasser und
sptilen Sie es nie unter dem laufenden Wasserhahn!

Technische Daten

Betriebsspannung : 230V /50Hz
Leistung : 40 W max.
Frequenz : 40 kHz
Zeitschaltuhr : 0-15 Min.
Tankabmessung : Durchmesser 103 mm
Tiefe 48 mm

Abmessungen : 210 x 130 x 95 mm

~ Gewicht : 750 gr.
Gehduse : ABS, Farbe weiss
Zubehor

Glaseinsatz mit Stdnder

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
ersten Gebrauch genau durch.

Die Ultraschall-Reinigung

Die Ultraschall-Reinigung ist eine Feinreinigung zum
Entfernen von Schmutz, Fett und Oel an Aussenflachen.
Durch die Kavitationswirkung in der Reinigungsflissig-
keit (vergleichbar mit Mikrobursten) I6sen sich Schmutz-
partikel selbst aus kleinsten Vertiefungen. Wie bei jedem
Reinigungsvorgang ist auch hier eine entsprechende
Reinigungsflissigkeit (Seife, Lauge, etc.) erforderlich um
eine optimale Wirkung zu erhalten. Stark verschmutzte
oder verkrustete Gegenstdnde missen evtl. mit einer
Birste vorgereinigt werden. BeniGtzen Sie fur die Ultra-
schallreinigung warmes Wasser (ca. 50-60°C) mit ent-

sprechenden L&sungsmittelzusdtzen (2 -5 % ).

Pflege und Wartung

1.

Nach jedem Gebrauch zuerst Netzstecker ziehen und
Flussigkeit aus dem Behélter entleeren

. Die Wanne mit einem weichen Tuch und nicht mit

2
3.
4

kratzenden Mittel reinigen
Das Geréat niemals unter laufendem Wasser abspulen
oder ins Wasser tauchen

. Das Gerét enthdlt keine wartungsfahigen Bauteile.

Im Bedarfsfalle sollten Sie das Gerdt zusammen mit
dieser Bedienungsanleitung (gleichzeitig Garantie-
schein) an das Werk retournieren



Schmuck-Reinigung

Verwenden Sie immer den Plastikeinsatz. Legen Sie das
Reinigungsgut nie direkt auf den Behlter-Metallboden.

1. Fullen Sie den Stahlbe-

hélter mit Wasser bis zur
angegebenen Markierung.

2. Fullen Sie den Einsatz mit
warmem Wasser und ge-
ben Sie ein fettlsendes
Reinigungsmittel dazu

3. Legen Sie das Reinigungs-
gut (Ringe, Broschen, Arm-
bdnder, Halsketten, Uhr-
bdnder, Rasierapparat-
kdpfe etc.), in den Plastik-

4.
5.

Z

einsatz. Achtung : Keine
Uhrengehéause eintauchen!
Stellen Sie den Plastikeinsatz mit dem durchsichtigen
Deckel in den Behalter

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und
drehen Sie die Zeitschaltuhr auf die gewlinschte
Reinigungszeit. Ca. 5 Min. geniigen fir die meisten
Anwendungen

. Nach Ablauf der Reinigungszeit ziehen Sie den Netz-

stecker, entnehmen den Schmuck aus dem Behdlter
und spulen ihn unter warmem, laufendem Leitungs-
wasser )

ahnprothesen-Reiniqun

. Flllen Sie den Stahlbehalter mit Wasser bis zur ange-

gebenen Markierung

Legen Sie das Gebiss in den Plastik-Dentaleinsatz und
fullen Sie den Einsatz zu 3/4 mit warmem Wasser
unter Zugabe eines Gebissreinigungspulvers

Setzen Sie den Dentaleinsatz mit dem Deckel in den
Stahibehélter und stecken Sie den Netzstecker ein

. Drehen Sie die Zeitschaltuhr auf die gewinschte Rei-

nigungszeit. Bei schwerer Plaque-Bildung Reinigung
mehrmals wiederholen. Um harte Steinbildung zu ent-
fernen verwenden Sie eine L&sung von 90 % Wasser
10 % Essig und eine Kappe voll Reinigungspulver
Spulen Sie das Gebiss nach der Reinigung unter
frischem, warmem Leitungswasser

Reiniqung stark verschmutzter Teile

Das prinzipielle Vorgehen ist gleich wie bei
der Schmuckreinigung.

Verwenden Sie ein Losungsmittel, welches
in der entsprechenden Konzentration fshig
ist, die Verunreinigung anzul8sen (Seife,
Waschmittel, starke Lauge, evtl. schwache
Sdure, letztere jedoch nur im Kunststoffein-
satz verwenden mit Wasser im Stahlbe-
hélter).

Stark verschmutzte oder verkrustete Teile
kdnnen vor der Ultraschall-Reinigung mecha-
nisch vorgereinigt oder in ein L&sungsmittel
eingelegt werden, um den Schmutz anzuldsen

Brillen-Reinigung

1. Fdr die Brillen-Reinigung ist
das Zubehér "Glaseinsatz”
und "Stinder zu Glasein-
satz" erforderlich

2. Fallen Sie den Stahlbehiiter
mit Wasser bis zur angege-
benen Markierung

3. Stellen Sie die Brille in den
Glasbecher und fillen Sie
ihn mit warmem Wasser
auf. Wir empfehlen den Ge-
brauch eines neutralen Rei-
nigungszusatzes, welcher
mit dem Wasser im Glas-
einsatz vermischt wird

4. Sezten Sie zuerst
den Stdnder, dann
den Glaseinsatz in
den Stahlbehélter

5. Stecken Sie das
Gerdt ein und
drehen Sie die
Zeitschaltuhr auf
die gewiinschte
Reinigungszeit

6. Spulen Sie die Brille
unter frischem,
warmem Leitungs-
wasser




